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1 ISF-J06简介

ISF-J06型室内人员检测雷达是莫之比智能自主研发生产的一款轻巧的室内

人员检测毫米波雷达传感器，其测量精度高、灵敏度高、重量轻、易于集成、性

能稳定。该产品通过主动发射 77GHz 电磁波并处理回波信号，获取雷达视场内

人员的距离、速度、方位角等信息，进行人数统计和人员定位。

莫之比智能 ISF-J06型雷达具有以下特性：

 动目标检测灵敏、距离测量精度高；

 同时检测和跟踪目标多达 20个；

 采用多发多收MIMO天线阵列，角度分辨和测角精度高；

 雷达集成度高，内部包含数字信号处理器及控制器，能实现高级的雷达

数字信号处理算法。

2 产品特征

 种类：室内人员检测雷达

 型号：ISF-J06

 外形尺寸：72×72×19.7mm

 产品重量：约 108g

图 1 ISF-J06轮廓图
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3 产品参数

表 1 ISF-J06性能参数

特性 参数 技术指标 单位

系统特性

发射频率 77 - 81 GHz
发射功率 22 dBm
调制方式 FMCW
更新率 10 HZ
功耗 2.0 W

测距特性

近距离配置

测距范围 0.5 - 6 m
距离分辨率 4.8 cm
最大速度 5.17 mps
速度分辨率 0.082 mps

远距离配置

测距范围 0.5 - 14 m
距离分辨率 12 cm
最大速度 5.25 mps
速度分辨率 0.082 mps

多目标跟踪特性 同时跟踪目标 20

天线特性
波束方位宽度 ±60 °
波束俯仰宽度 ±15 °

其他特性 工作电压 8 – 35 V
工作电流工作温度 -40 – 85 ℃

重量 约 106.5 g
尺寸 68.5×67×17（长×宽×高） mm

4 发货清单

发货清单包括：ISF-J06传感器 1x(如图 2所示)
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图 2 ISF-J06实物图

5 安装方法

ISF-J06型雷达安装步骤：

 安装位置：雷达水平±60°、垂直±15°波束范围内不能有任何遮挡物；

 安装方向：雷达天线区域朝上；

 安装角度：安装角度推荐为向下倾斜 10°左右；

 安装高度：建议安装高度 1.5 ~ 2.5m；

图 3 ISF-J06安装示意图

6 快速使用步骤

莫之比智能科技提供的上位机测试软件可获取并解析 ISF-J06传感器数据，
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直观的显示观测结果，利用该工具有助于使用 ISF-J06传感器。

测试步骤如下：

 测试工具准备

从莫之比客服或官网获取莫之比智能科技 ISF-J06雷达传感器上位机测试软

件、使用手册。客户依据使用手册，安装与配置上位机测试软件。测试使用工具

如表 2所示。

表 2 测试工具

序号 设备名称 数量

1 ISF-J06雷达 1

2 PC机 1

3 12V DC电源适配器 1

 ISF-J06雷达与 PC连接

ISF-J06雷达传感器接口引脚定义，如表 3所示。

表 3 雷达引脚定义

引脚 定义 范围

1 POWER_IN（红色） 12V DC

2 GND（黑色） -

3 继电器开关信号（蓝色）

4 继电器开关信号（白色）
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 开始测试

(1) 雷达模块上电

(2) 电脑端选择 Doit 开头的 WiFi 名称，并连接

(3) 打开 TCPconnect.exe软件；
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(4) 点击上图软件中左上角菜单，选择连接设置，并选择 WiFi，配置雷达二，输 IP 地址为

192.168.4.1，如下图；并点击连接，此时雷达会将检测到的目标显示到界面中；

7 产品使用注意事项

 电源引脚需单独外接 12V直流稳压电源；

 安装时请保持雷达罩面干净，清理罩面需要用柔软的湿布擦拭，然后自

然风干；

 安装时请注意雷达形状，确保安装的雷达未变形，切勿挤压，磕碰，摔

打；
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 安装时确保雷达为出厂件，切勿自行进行拆装；

若在安装过程中遇到无法解决的问题，请联系长沙莫之比智能科技有限公司

客服人员，我们将竭诚为您服务!

8 常见问题（FAQ）

1）雷达上电后 PC搜索不到雷达WIFI热点？

答：搜不到WIFI 是由于WiFi 刚启动；PC端的 WiFi 热点名还没更新；可通过

关闭WiFi后重新开启WiFi，新WiFi名称即可显示。
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